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FIBRAL LITE СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ  ШПАТЛЕВКА   
 

Описание 

U-POL FIBRAL LITE облегчённая, легко шлифуемая стекловолоконная шпатлёвка 

предназначенная для ремонта разрывов и отверстий для таких поверхностей как сталь и 

стекловолокно. 

U-POL FIBRAL LITE образует очень прочную поверхность, формула «короткие волокна» 

позволяет легко формировать и шлифовать поверхность.   

U-POL FIBRAL LITE создана специально для профессионального использования, может 

покрываться другой полиэфирной шпатлевкой или окрасочными системами. 
 

Правила 
безопасности и 
охраны труда 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать 

инструкцию по применению. 
 

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих 

персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при 

использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые 

вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL: www.u-pol.com 
 

Компания U-POL не несёт ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не 

были использованы. 
 

Подготовка 
поверхности и 
инструкция по 
применению 

U-POL FIBRAL LITE полиэфирная шпатлёвка может быть использована на следующих 

поверхностях: 

• Сталь – обезжирить и обработать абразивом  P80. 

• Оригинальное лакокрасочное покрытие - обезжирить и обработать абразивом  P180 . 

• Стекловолокно  - обезжирить и обработать абразивом  P80. 

Соотношение 
смешивания 

100 частей U-POL FIBRAL LITE  (по весу) полиэфирной пасты, 3 части (по весу) отвердителя 

шпатлевки U-POL. Сильная передозировка отвердителя не ускорит времени отвердевания, но 

может привести к изменению цвета лакокрасочного покрытия. 

Инструменты Доска для смешивания, шпаклевочный нож, пластиковый и металлический шпатель. 

Пригоден к 
использованию 

после смешивания 

U-POL FIBRAL LITE  в течение 4-5 мин. при температуре 20ºC. 

Обработка 
Может шлифоваться после 20 мин. при температуре  20ºC. ВАЖНО –  Шпатлевка очень легко 

шлифуется, поэтому рекомендуется использовать бумагу не грубее чем P80. 

Шлифование 
Начать шлифование рекомендуется с бумаги Р80, в последующем шлифовании использовать 

бумагу Р120, затем Р220, для ротационных шлифовальных машинок твердая подложка 

рекомендуется. Ручное шлифование может быть как сухим, так и мокрым. 

Покраска 
U-POL FIBRAL LITE полиэфирная шпатлёвка может использоваться со всеми покрасочными 

системами, включая и 2K. 

Код продукта 
FIBL/2 - 1 US Quart (0.946ml) 

FIBL/3 - 3L банка 

VOC Информация 
Норматив содержания VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси 250г/литр. 

Фактическое содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси 100г/литр. 
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