
Пистолет для продувки с прямой, длинной, стальной форсункой (из 
пластмассы)
Пистолет для продувки с форсункой Вентури (из пластмассы)
№ APP 388009 / 388011
Профессиональные пистолеты для продувки, изготовленные из специальной пластмассы (P.O.M), которая 
характеризуется высокой прочностью и низким стиранием, что обуславливает большую стойкость пистолетов к износу. 
Пистолеты, изготовленные из этого материала, не растворяются и не разбухают ни в одном используемом растворителе, 
топливе, и минеральном масле. 

Пистолет для продувки с прямой, длинной, стальной форсункой (№ APP 388009) предназначен для продувки 
труднодоступных мест и точечного использования. 

А пистолет для продувки с форсункой Вентури (№ АРР 388011), благодаря использованию специальной форсунки, 
предназначен для обдувки элемента непосредственно перед покраской, давая гораздо больший объем выдуваемого 
воздуха. Пистолет может использоваться также для точечной продувки – достаточно открутить переднюю форсунку 
Вентури. 

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21
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АРР № 388011388009

Материал корпуса

Материал форсунки

Рекомендуемое рабочее 

давление

Потребление воздуха

Шумность

P.O.M.

Алюминиевая

от 2 до 6 Бар

467 л./мин.

90-92 дБА

¼ 389252 или 389258

P.O.M.

Стальная

от 2 до 6 Бар

310 л./мин.

76 дБА

¼ 389252 или 389258
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Съёмный наконечник 


