
 

 

SEALANT 

Герметик кистевой, шовный 

 
Описание: 

 

Кистевой герметик - это быстросохнущая однокомпонентная, прочная эластичная каучуковая уплотняющая 

масса, наносимая кистью. Применяется в процессе работ в малярно-кузовных мастерских на обычных и 

покрытых грунтами и красками поверхностях. После высыхания может покрываться однокомпонентными и 

двухкомпонентными автомобильными красками. 

 

Применение:  

 

 для эластичного уплотнения горизонтальных и вертикальных. 

сварочных швов кузовов автомобилей, например: в камере двигателя, основе багажника и вокруг арок колес. 

 для получения оригинальной заводской фактуры уплотнения с видимыми полосками кисти. 

 для уплотнения больших поверхностей автомобильных прицепов. 

 для уплотнения больших резьбовых соединений. 

 

С сырого металла кузова следует устранить все очаги коррозии. Перед нанесением массы обрабатываемую 

поверхность следует осушить, очистить от пыли и обезжирить растворителем. С целью повышения 

антикоррозионной стойкости рекомендуется наносить массу на загрунтованную поверхность.  

Наносить с  помощью жесткой кисти для нанесения клеевых уплотнительных масс или с помощью шпателя. 

Количество слоев: 1-2. 

Возможность выполнения поправок через ~ 10 минут. 

Температура нанесения: от +5°C до +25°C. 

Во время нанесения масса не стекает. 

При температуре +20°C можно покрывать поверхностными лаками приблизительно через 1 час. 

 

Примечание:  

Не превышать рекомендуемой толщины слоя. Перед применением материал выдержать при комнатной 

температуре (18-25°C). Основные компоненты: смесь каучука, синтетических смол и растворителей. 

 

 

 

 

Техническая информация:  

VOC content: 2004/42/IIB(c)(540) 405 
 
Арт. 90104: Цвет: серый. Термическая стойкость: от -30°C до +90°C. 
 
Срок годности: 36 месяцев. Плотность: 1,40 г/см³. Укрывистость: 400 - 600 г/м² 

 


