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Название продукта: APP 2K Löser. 

Специально разработанный растворитель для растворения брызг и впаивания новых покрытий в 
существующие покрытия, находящий применение при местном ремонте и тушевании.   

Упаковка:  

Изделие и добавки: 

Основные компоненты: 

Цвет: 

Применение: 
 
 

Способ применения 
Процесс: 

 
 
 
 

Чистка инструмента: 

Складирование: 

 

 

1,0 л; 400 мл аэрозоль. 

APP 2K Löser. 

Специальная смесь растворителей. 

Прозрачный бесцветный. 

Продукт специальный, предназначен для использования во время 
распыления двухкомпонентных акриловых цветных и прозрачных 
лаков. 
 

Сразу после окончания распыления лака, на зону с брызгами либо 
зону перехода нового покрытия в старое следует нанести методом 
распыления очень тонкий слой чистого растворителя АРР Löser.   
Через 10-15 секунд брызги впаиваются в основу или 
устраняется резкий переход стыка лаков. 
Внимание: 
Продукт действует с задержкой. 
Не следует использовать для лаков с термопластичной основой. 
 

 

Нитроцеллюлозный растворитель. 
 
 
 

Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с 
хорошей вентиляцией.  Не допускать замораживания. 
 
 
 
 

Исключительно для профессионального применения. 
См.: текст на этикетке продукта либо в карточке 
характеристики опасного продукта. 
Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены 
труда, действующие на территории данной страны.  

 

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не 
является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и 

предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики.  Мы не несем никакой 
ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.  

 

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 (61) 437 00 00. 

Правила безопасности и 
гигиены труда: 


