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Название продукта: W100 Wax, W100 Wax Aerozol. 

Восковый препарат со стойкой эластичностью для антикоррозионной защиты шасси 
легковых, грузовых автомобилей, автобусов.   
Обладает проникающими и водоотталкивающими свойствами. 
Тест стойкости к соляному раствору в соответствии с нормой DIN 53210: 200 часов. 

 

Упаковка: 1,00 л; 500 мл аэрозоль. 
 

Изделие и добавки:      W100 Wax, W100 Wax Aerozol. 

Основные компоненты: синтетические воски, пропитывающие добавки. 

Цвет: антрацит. 

Консистенция: жидкая. 

Содержание твердых тел:  W100 Wax: 50-52% - измерение в соответствии с нормой DIN 53215, 

W100 Wax Aerozol: 16-18% - измерение в соответствии с нормой DIN 53215. 
 

Применение •   для быстрого ремонта антикоррозионной защиты шасси, 
• для восполнения антикоррозионной защиты после кузовных 

работ, 
• для регенерации и консервации заводской защиты шасси в 

новых автомобилях. 
Основа 
Соответствующие основы:   Сырой и загрунтованный металл. 

Поверхности, окрашенные основами и поверхностными лаками, 
поверхности из ПВХ.  

Подготовка основы: 

 
 

Способ применения 
Пропорции 
смешивания: 

 

С сырого металла кузова следует устранить очаги коррозии. 
 

Перед нанесением обрабатываемую поверхность следует очистить 
от пыли и обезжирить растворителем W900 или WB900. 
 
 
 

W100 Wах поставляется в виде продукта, готового к распылению с 
динамической вязкостью: 4,000±2,000 cP (Pleuger RVT sp.4, 12 об./мин). 

 

 

 

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. 
Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и 
предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, 

если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.  
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Чистка инструмента: 
 

Складирование: 

 
 

ЛОС/VOC: 

Материал в емкости тщательно перемешать путем взбалтывания. 
Оторвать защиту пробки и установить емкость в 
пистолет-распылитель для консервации.  
Наносить равномерно под давлением от 3,0 до 5,0 бар с расстояния 
около 25-30 см. 
Количество слоев: 1-2. 

Толщина покрытия: 
• 100-200 мкм для W100 Wax, 
• 20-40 мкм для W100 Wax Aerozol. 

Внимание! 
Перед распылением следует прикрыть: двигатель, тормозную и 
выхлопную системы! 

 
Время высыхания при температуре +20°С составляет: 

• 5 часов для W100 Wax, 
• от 3 до 4 часов   для W100 Wax Aerozol. 

 
 
 
Скипидар. 

 
 

Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с 
хорошей вентиляцией.  
Не допускать замораживания. 
 
 

Исключительно для профессионального применения. 
См.: текст на этикетке продукта либо в паспорте безопасности 
опасного продукта. 
Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены 
труда, действующие на территории данной страны.  

Допустимое значение ЛОС г/л в продукте, готовом к применению.  
840 г/л для W100 Wax 
840 г/л для W100 Wax Aerozol. 

Максимальное содержание ЛОС г/л в продукте, готовом к применению.  
410 г/л для W100 Wax 
497 г/л для W100 Wax Aerozol 

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. 
Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и 
предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, 

если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.  
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Название продукта: W100 Wax, W100 Wax Aerozol. 

Нанесение: 

Сушка 

 
Правила безопасности 
и гигиены труда: 
 


